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hojatécnica
escalerilla Cal.10

refuerzo horizontal en muros de mampostería

La escalerilla Deacero, es un armado
electrosoldado utilizado para el refuerzo
horizontal de muros de mampostería
reforzados interiormente. Está formada
por dos alambres longitudinales lisos
de calibre 10 y por alambres
transversales perpendiculares calibre
10, unidos mediante el proceso de
soldadura por resistencia eléctrica.



La escalerilla Cal.10
Deacero, se utiliza como

acero de refuerzo
horizontal en muros de

mampostería reforzados
interiormente,

normalmente se coloca a
cada dos

hiladas (40 cm).

La escalerilla se debe anclar en los castillos externos o intermedios.

Nunca se debe traslapar la escalerilla entre castillos.

Los alambres longitudinales deben cubrirse con mortero de junteo

en toda su longitud.

Recomendaciones

Resistencia a la tensión

Resistencia a la fluencia

Alargamiento a la ruptura

Propiedades mecánicas
5700 kg/cm²

5000 kg/cm²

6% en 10

10 - 2

A
(cm)
7.0

12 - 2 9.0
15 - 2 12.0

ESPECIFICACIONES
diseño S

(cm)
25
25
25

ancho muro
(cm)

10
12
15

long.

diámetro
Cal.
10

transv. 10

alambre
(mm)
3.43
3.43

no
rm

aN
M

X-
B-

25
3 La escalerilla Deacero,

se produce en tramos
de 3.0 metros de largo
y se surte en atados

de 25 piezas.
También manejamos
rollos de 30 metros.

(81) 8368 11 00
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(33) 3110 10 00
(33) 3110 08 97

(222) 223 68 40
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