DE/\CERO

GRAN VAQUERO

ALAMBRE PUAS

Comparativo

GRAN OTRAS
VAQUERO VAQUERO MARCAS

Calibre de alambres longitudinales 14 55 16.5
Calibre de las puas 15.5 16.5 16.5

Tipo de acero AEES SR Alta Resistencia — Comercial

Galvanizado Clase | Clase | Comercial
Separacion entre puas (pulg.) 5) 5 5
Resistencia a la ruptura Sielol el 454kgf min - 334kgf min
Largo (metros) 360 300,360,400 300,360,400

(AHORROS vs PUAS TRADICIONALES)

7 Requiere menos postes.

A Mas barato por rollo.

7 Reduce el tiempo de instalacion.
A Mas ligeros.

7 No se cuelgan y permanecen por mas
tiempo tensos.



DE/\CERO

GRAN VAQUERO

ALAMBRE PUAS

(VENTAIAS)

A Alambre de puas con alta resistencia a la
ruptura.

A La mejor proteccion en cercos.
7 Hecho con acero de alta tension que resiste
a la ruptura de 590 kgf min Vs. 431 kgf min

del alambre de puas tradicional.

7 Gran resistencia a la oxidacion por su
galvanizado clase I.

A Elrollo es mas grueso que los rollos de puas
tradicionales.

7 GRAN VAQUERO es unico en el mercado.
A Etiqueta dorada para su facil identificacion
y mas gruesa para seguridad en el manejo

del rollo.

A Agarradera ergondmica, la cual es mas
cémoda y de facil manejo.



